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« L’open data du Gaz » : Quelles données numériques en libre accès/Open data ?
Le portail cartographique français des énergies renouvelables regroupe des informations utiles et importantes pour identifier le contexte local de la production d’ENR.
Certaines données contextuelles sont reprises et disponibles dans le menu du portail. Elles proviennent pour certaines de sources en opendata.
Les données concernant le gaz et l’électricité acheminés par les infrastructures linéaires de transport et d’électricité sont disponibles sur les opendata d’ODRE et de l’Agence ORE :
ODRE, Opendata Réseaux-Energies, est une plateforme de mise à disposition de données multi-énergies en open data et sous forme de datavisualisations, regroupant les opérateurs électriques et gaziers RTE (transporteur d’électricité), GRTgaz et Teréga (transporteurs de gaz), Storengy (stockages souterrains de gaz), Dunkerque LNG et Elengy (terminaux méthaniers), AFGNV (mobilité GNV). 
Open Data Réseaux Énergies (ODRÉ) (reseaux-energies.fr)
Agence ORE, Opérateurs de Réseaux d’Énergie, fédère l’ensemble des acteurs français de la distribution d’électricité et de gaz, pour offrir une vision globale de la distribution en France, en un guichet unique et gratuit de la donnée. Elle met à disposition la donnée multi-énergie, multi-gestionnaires de réseaux de distribution pour accompagner la transition énergétique dans les territoires français, en open data et sous forme de datavisualisations.
Toutes les données de l'énergie en datavisualisations | Agence ORE
L’Observatoire de la filière biométhane  :  Nouvelle version — Open Data Réseaux Énergies (ODRÉ) (opendatasoft.com)
Cet observatoire permet de suivre le dynamisme actuel de la filière biométhane grâce à 5 thématiques : la localisation des sites en injection, le registre et la file d'attente des projets, les données ratio de production et de consommation, le suivi des installations de rebours (interfaces techniques entre les réseaux de distribution et de transport), les données de droit à l’injection pour l’accès au réseau.
Le biométhane se développe sur tout le territoire français. Il est produit à partir de la transformation de matières organiques issues de divers secteurs : agricole, déchets ménagers, industriel, gaz issu des installations de stockage des déchets non dangereux (ISDND), station d’épuration.
L’Observatoire du Bio(GNV) : Open Data Réseaux Énergies (ODRÉ) (opendatasoft.com)
L’observatoire du (bio)GNV fournit les données annuelles et actualisées concernant l’usage du GNV (Gaz Naturel Véhicules) et du bioGNV (biométhane utilisé comme carburant) en France : consommation, nombre de stations publiques et de véhicules en service. Ces données sont disponibles en libre accès pour téléchargement sous l'onglet Données.
Le GNV (Gaz naturel véhicule) est le nom donné au gaz naturel lorsqu’il est utilisé comme carburant pour la mobilité. Il est disponible sous forme gazeuse comprimée (GNC) ou liquide (GNL). Le bioGNV est la 

version renouvelable du GNV : c’est l’utilisation comme carburant du biométhane, produit à partir de la méthanisation de déchets organiques. 
Le suivi territorial et sectoriel des consommations
Différents jeux de données sont disponibles sur l’Agence ORE et l’open data ODRE pour avoir une information sur la consommation d’énergie. Ces données sont proposées à des mailles territoriales allant de la maille IRIS à la maille régionale, elles peuvent être consultées par secteur d’activité voire par site ou par adresse. Voici quelques exemples extraits des opendata :
Consommation des industriels sur les réseaux de transport à la maille IRIS :
Consommation annuelle définitive d'électricité et de gaz par IRIS des sites industriels raccordés aux réseaux de transport — Open Data Réseaux Énergies (ODRÉ) (opendatasoft.com)
Consommation des industriels sur les réseaux de transport avec précision de adresse : 
Consommation annuelle définitive à la maille adresse des sites industriels raccordés aux réseaux de transport de gaz et d'électricité — Open Data Réseaux Énergies (ODRÉ) (opendatasoft.com)
Consommation sur les réseaux de distribution à la maille IRIS et par secteur d’activité NAF : Consommation annuelle d’électricité et gaz par IRIS et par code NAF — Agence ORE
Les infrastructures et installations existantes
La localisation des sites biométhane en service
Ce jeu de données présente la liste des points d'injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel en France et la capacité de production de biométhane en GWh/an.  
Points d'injection de Biométhane en France en service — Open Data Réseaux Énergies (ODRÉ) (opendatasoft.com) 
Cela concerne les points d'injection directement raccordés au réseau de distribution mais également ceux directement raccordés au réseau de transport (GRTgaz / Teréga). Ce jeu de données est également disponible sur le portail cartographique des énergies renouvelables.
Les tracés des réseaux linéaires d’alimentation en énergie
Les données sur le tracé des infrastructures de distribution et de transport de gaz sont disponibles en opendata. Ces données peuvent être utilisées pour visualiser la présence des infrastructures permettant d’acheminer des énergies renouvelables des lieux de production vers les lieux de consommation. Des données équivalentes sont disponibles sur l’Agence ORE et ODRE pour les infrastructures électriques. Le portail cartographique français des énergies renouvelables donne d’ores et déjà accès à des tracés de réseaux de chaleur et de froid.
A partir de ces données en accès libre des réutilisations utiles peuvent être faites : Le calcul de « buffers » (zones tampon) permet de représenter la couverture territoriale de la desserte des réseaux de transport et de distribution sur une largeur par exemple à 20 km de part et d’autre du tracé des réseaux. Alors qu’une municipalité n’est pas traversée ni desservie par un réseau de gaz, le tracé d’un buffer permet d’observer si elle n’est pas en réalité à une distance accessible d’un tel réseau pour y raccorder une production de biométhane. 

Les données sur le tracé des réseaux de distribution de gaz sont accessibles sur l’opendata de l’Agence ORE (jeux de données et visualisation cartographique) :
Infrastructures de réseau de gaz — Agence ORE
Les données sur le tracé des réseaux de transport de gaz sont accessibles sur l’opendata ODRE (jeux de données et visualisation cartographique) :
Tracé simplifié du réseau GRTgaz précis à environ 250 m (MAJ 2023) — Open Data Réseaux Énergies (ODRÉ) (opendatasoft.com)
Tracé simplifié du réseau Térega précis à environ 250 m (MAJ 2023) — Open Data Réseaux Énergies (ODRÉ) (opendatasoft.com)
Potentiel de développement de méthaniseur
1. Potentiel de méthanisation 
Les jeux de données (disponibles par région, département ou canton) présentent la répartition géographique des potentiels de méthanisation envisagés à l'horizon 2050 en France métropolitaine. 
Répartition des potentiels de méthanisation à horizon 2050 par canton — Open Data Réseaux Énergies (ODRÉ) (opendatasoft.com)
Ces données ont été produites en 2017 par l’association Solagro lors de la réalisation de l'étude "Un mix de gaz 100% renouvelable en 2050 ?" publiée en février 2018 par l'ADEME, GRDF et GRTgaz.
Elles regroupent les potentiels accessibles par les ressources primaires suivantes : les résidus de cultures, les déjections d'élevage, les herbes, les Cultures intermédiaires multi-services environnementaux ou CIMSE, les résidus des industries agro-alimentaires (IAA), les bio-déchets en GWh PCS. 
Ce jeu de données est également disponible sur le portail cartographique des énergies renouvelables.

1. Droit à l’injection, critères technico économiques 
Le décret « droit à l’injection » et sa mise en application dans la délibération N°2019-242 de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) encadrent l’insertion du biométhane dans les réseaux de gaz. Les opérateurs de réseaux doivent se concerter pour définir le raccordement optimal des projets d’injection d’une zone en minimisant les coûts d’adaptation des réseaux pour la collectivité.
Les coûts d’adaptations de réseau, selon les critères technico-économiques définis par le décret « droit à l’injection » peuvent être, dans certaines conditions, pris en charge par les opérateurs de réseau. À titre indicatif et non prescriptif, les opérateurs mettent à disposition une cartographie des conditions d’accès au réseau. Cette cartographie indique un premier ordre de grandeur du critère technico-économique : plus la valeur de ce critère est basse, meilleures sont les possibilités pour les opérateurs de réseau de réaliser des renforcements pour accueillir du biométhane sur la zone. 
Cartographie biométhane d’accès aux réseaux — Open Data Réseaux Énergies (ODRÉ) (opendatasoft.com)
Ce jeu de données est également disponible sur le portail cartographique des énergies renouvelables.

1. Calcul de buffers de proximité des infrastructures de transport et distribution de gaz, pour le biométhane

A partir des données en accès libre sur le tracé des réseaux de transport et de distribution,  la représentation de « buffers » permet d’illustrer la couverture territoriale de la desserte des réseaux de transport et de distribution sur une largeur de 10 ou de 20 km de part et d’autre du tracé des réseaux. 
Alors qu’une municipalité n’est pas traversée ni desservie par un réseau, le tracé d’un « buffer » permet d’observer si elle n’est pas en réalité à une distance accessible d’un tel réseau pour y raccorder une production de biométhane. 
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz mettent à disposition ces  « buffers de proximité » dans les jeux de données de l’opendata ODRE.

Corridor de largeur 10 km de part et d’autre du réseau de distribution de gaz — Open Data Réseaux Énergies (ODRÉ) (opendatasoft.com)

Corridor de largeur 10 km de part et d’autre du réseau de transport de gaz — Open Data Réseaux Énergies (ODRÉ) (opendatasoft.com)

Corridor de largeur 20 km de part et d’autre du réseau de distribution de gaz — Open Data Réseaux Énergies (ODRÉ) (opendatasoft.com)

Corridor de largeur 20 km de part et d’autre du réseau de transport de gaz — Open Data Réseaux Énergies (ODRÉ) (opendatasoft.com)
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